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В соответствии с правилами утилизации электрического и электронного 
оборудования кварцевые часовые изделия по истечении срока службы должны быть 
собраны отдельно для дальнейшей переработки. Вы также можете сдать наши изделия 
из кварцевых часов в один из наших авторизованных пунктов продаж или в любой 
авторизованный пункт сбора. Раздельный сбор, обработка, восстановление и 
переработка способствуют защите окружающей среды и нашего здоровья..



Активация режима установки
Нажмите кнопку и удерживайте ее 
не менее 2 секунд. Когда малая 
минутная стрелка переместится на 
одну минуту вперед, режим 
активируется.

Установка
Короткое нажатие: (менее 1 сек)
Время будильника сдвигается 
вперед минута за минутой.

Элементы циферблата

Контрольные кнопки
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АКТИВАЦИЯ/ДЕАКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА

Примечание
Режим установки времени будильника 
отключается, если кнопка не нажимается в 
течение 10 секунд. В то же время два 
звуковых сигнала указывают на то, что 
будильник активирован.

Сигнал будильника включается или 
выключается быстрым нажатием на 
кнопку:
2 гудка       будильник велючен
1 гудок         будильник выключен

Примечание
Будильник можно установить не более чем 
за 12 часов до желаемого времени 
срабатывания. По достижении заданного 
времени срабатывания будильника 
раздается сигнал, который длится 20 
секунд. Этот сигнал повторяется через две 
минуты. Будильник выключается при 
быстром нажатии на кнопку.

21

Длительное нажатие (более 2 сек)
Время будильника движется 
вперед до тех пор, пока кнопка не 
будет отпущенаT.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ БУДИЛЬНИКА
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
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Пример:
- Дата/показываемое время
  на часах 17 / 01:25
- Текущая дата/время:      04 / 20:30

Вытяните заводную коронку в положение 
II (часы продолжают работать).

Поворачивайте заводную коронку до тех 
пор, пока не достигнете вчерашней даты.

Вытяните заводную коронку в положение 
III (секундная стрелка останавливается).
Индикация переходит от времени 
будильника к контрольному времени.

Поворачивайте заводную коронку 
до тех пор, пока не увидите 
текущую дату 04  .

Продолжайте вращать 
заводную головку, пока не 
достигнете текущего времени 
8:30 вечера.
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БЫСТРАЯ КОРРЕТИРОВКА ДАТЫ
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Верните заводную коронку в 
положение I (циферблат 
переключается с контрольного 
времени на время будильника).

Примечание
При изменении текущего времени 
необходимо скорректировать 
контрольное время время.
См.: установка контрольного времени.

* Пожалуйста, соблюдайте время 
суток.

Вытяните заводную коронку в 
положение II (часы продолжают 
работать).

Поворачивайте заводную коронку до 
тех пор, пока не увидите текущее 
время (пример         )01

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
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Верните коронку в положение I.

Минутная и часовая стрелки показывают текущее время.

Одновременно в фоновом режиме идет отсчет времени, которое служит основой для 
времени будильника. Поэтому при изменении текущего времени оно должно быть 
скорректировано.

Если эталонное время не синхронизировано с текущим временем, будильник 
сработает в момент, не совпадающий с установленным временем сигнала.

ЧТО ТАКОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ?БЫСТРАЯ КОРРЕТИРОВКА ДАТЫ
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Примечание
Дата следующего дня должна быть 
установлена для фазы переноса даты с 
9:00 вечера до полуночи.
Слишком быстрая установка даты в 
быстром режиме может привести к 
отображению неправильной даты. 
Синхронизацию можно восстановить, 
переключив дату с 01 на 31
(положение коронки II).

I II

12
2

4
6

8

10
111

3

57

9 15

60

30

45

0 1



1

28 29

* Вытяните заводную коронку в положение 
III (секундная стрелка останавливается. 
Индикация переходит от времени 
будильника к контрольному времени).

Активируйте режим установки
Нажмите кнопку и удерживайте ее не менее 
2 секунд. Когда малая минутная стрелка 
переместится на 1 мин вперед, режим 
активируется.

Короткое нажатие: (менее 1 сек)
Контрольное время движется вперед минута 
за минутой.
Среднее нажатие: (1-2 сек)
Контрольное время движется вперед час за 
часом.
Длинное нажатие: (более 2 сек)
Контрольное время движется вперед до тех 
пор, пока кнопка не будет отпущена.

УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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4 * Верните коронку в положение I.
(Циферблат переключается с 
контрольного времени на время 
сигнала будильника). Звуковой 
сигнал указывает на то, что 
будильник активирован.
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Примечание

Отображаемое контрольное время должно совпадать с видимым текущим временем. 
Поэтому при изменении текущего времени его необходимо скорректировать. После этого 
следует снова установить сигнал будильника.

*

УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

    Для установки времени на «приблизительную секунду» необходимо вытянуть 
заводную головку 1, когда секундная стрелка находится в положении «60».
Коронку 4 следует вернуть в положение I на «приблизительной секунде» (по 
радиосигналу, на часах с радиоуправлением и т. д.)

Тип батарейки: 395 (Ø 9.5 mm x 2.6 mm / SR 927 SW) 
Точность хода: +20/-10 seconds per month




